
SONO/MAX  agrémente tous vos 
projets d’un confort incomparable. 
Appréciez les bienfaits 
du «confort vert» : 
 
Système acoustique polyvalent, 
compatible avec bois franc, bois 
d’ingénierie, couvre-plancher laminé, 
céramique, marbre. Adapté pour 
structure de bois, de béton et système 
Hambro. 
 

PROPRIÉTÉS ET CARACTÉRISTIQUES 
DE SONO/MAX: 

�  Matériau 100% naturel :  Recyclable, écologique et 
respecte l’environnement ; 

�  Ne contient aucun composé organique volatile, 
HCFC ou pentane ; 

�  Efficace et performant ; 

�  Durable ; 

�  Protection pare-vapeur ; 

�  Isolant thermique. 

FABRICATION 
Situation de l’usine :  SONO/MAX est entièrement fabriqué au Canada, à :  

La cie Matériaux de construction BP Canada 
420 rue Dupont, Pont-Rouge (Québec) Canada G3H 1S2 

LEED* MR 5.1: Proximité des matières premières (1 Point)  
[pour envoi dans un rayon de 800 km du point de départ par camion, ou 
de 2 400 km par chemin de fer] 

Approvisionnement en matières premières :   Nous faisons un effort 
spécial pour trouver des fournisseurs de matières premières à proximité de 
l’usine. La majorité d’entre eux se trouve dans un rayon de 60 km de 
l’usine. 

 

Composition des produits  :   
�  Matériau 100% naturel, de qualité environnementale, produit sous 

contrôle permanent de qualité ; 
�  Répond à la norme CAN/ULC S706 type 1 catégorie 2 ; 
�  Panneau isolant CCMC 03240-L. ; 

�  Recyclable, écologique et respecte l’environnement ; 
�  Fabriqué à partir de produits provenants à 15% de matières recyclées 

post-consommation et à 85% de matières de récupération 
postindustrielles. 

LEED* MR 4.2: Teneurs en matières recyclées (2 Poin ts) 
[pour un minimum de 15 % de matières post-consommation plus ½ de 
matières de récupération industrielle] 

Composés organiques volatils / formaldéhyde :   Ne contient aucun 
composé organique volatile, HCFC ou pentane. 

LEED* EQ 4.4 :  Matières à faible taux d’émission ( 1 Point)  
[composé de produits de bois et d’agrifibres ne contenant aucune résine 
de formaldéhyde] 

Recyclage et réutilisation :   Les matières inutilisées sur les chantiers ainsi 
que les produits récupérés à la fin de la vie utile des bâtiments peuvent être 
recyclés en d’autres produits fabriqués à base de matières cellulosiques. 

LEED* MR 2.1 :  Gestion des déchets de construction  (2 Points)  
[50 % détournés des sites d’enfouissement : 1 point; 75 % : 2 points] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Efficacité : 
�  Léger ; 
�  Idéal pour fixation mécanique de bois franc ; 
�  Facile à installer, économie de main-d’oeuvre ; 
�  Se pose sans colle (flottant). 

Durabilité : 
�  Possède une résistance et une force mécanique 

impressionnantes ; 
�  Empêche les fissures du sous-plancher d'atteindre la surface ; 
�  Répond à la norme Can/ULC-S 706 type 1, catégorie 2. 

Protection :  
�  SONO/MAX réduit de façon significative le transfert 

d’humidité provenant du sous-plancher. Sa propriété pare-
vapeur retient l’humidité pour protéger les planchers.  
ASTM E96 ; 

�  Traitement Ultra-Fresh, antifongique enregistré sous Santé 
Canada. 

Isolation thermique : 
�  Excellente propriété thermique ; 
�  Coupe le pont thermique selon le type de construction 

Résistance thermique (facteur R 2,00). 

LEED* EA 1.1 :  Rendement énergétique minimal (Prér equis) 
[contribue à diminuer la consommation d’énergie dans le 
bâtiment] 

 

INSONORISATION 
 
Confort -absorbition des bruits aériens et isolation 
acoustique aux bruits d’impact :   
Le système antipollution sonore de SONO/MAX répond aux 
normes acoustiques ASTM-ISO. 

�  Bois franc 3/4" sur dalle de béton (FIIC 61 à FIIC 65 selon 
l’assemblage 

�  Céramique sur dalle de béton (FIIC 61 à FIIC 65 selon 
l’assemblage) selon la norme ASTM E989-89 ASTM E1007-97 

Crédit Description Points 

EA 1.1 Rendement énergétique minimal Req. 

MR 2.1 Gestion des déchets de construction 2 

MR 4.2 Teneur en matières recyclées 2 

MR 5.1 Proximité des matières premières 1 

EQ 4.4 Matières à faible taux d’émission 1 
 

TABLEAU SOMMAIRE CRÉDITS LEED* POUR SONO/MAX  

*LEED ® Canada-NC 
 

Depuis 1904, la Cie Matériaux de construction BP Canada fabrique une 
vaste gamme d’enveloppes pour le bâtiment et de matériaux de 
couverture destinés au marché nord-américain. Tous les produits BP 
respectent de rigoureuses normes de rendement. Pour plus amples 
renseignements au sujet d’un produit BP, veuillez consulter le 
représentant des ventes de votre secteur, ou notre site internet, à 
bpcan.com . 

EFFICACITÉ  ET  PERFORMANCE 
 
DONNÉES TECHNIQUES  

Fabrication contrôlée selon la norme  CAN/ULC S706 type 1 catégorie 2  

Profil  Rainures  

Épaisseur  11/16 pouce  

Expansion linéaire  ASTM D-1037  0.20 %  

Absorption d'eau (2 hrs.)  ASTM D-1037  7.25 % vol.  

Valeur thermique  ASTM C-518  2.00 R  

Conductivité thermique  ASTM C-518  0.33 K  

Force de compression à 10%              
de déformaton  

ASTM C-165  23.2lb/po2  

Densité  ASTM D-1037  15.00 lb/pi3  

Propriétés antimicrobiennes  ASTM G-21   

Test robinson  :  Dépasse les exigences de la classe "résidentielle" tel 
que défini dans le Floor Tiling Installation Guide ASTM C 627-93 (1999) 
Groupe CTT Group. 

Test de comportement Environemental :  Le système a réagi avec 
succès aux changements de conditions environnementales. Test effectué 
par Forintek Canada Corp. 


